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氣體分析儀氣體分析儀氣體分析儀氣體分析儀 

1. 構造與原理構造與原理構造與原理構造與原理 

依照偵測氣體種類與使用場合之

不同，選用合宜的感測元件，如

半導體感測元件、電化學感測元

件、非分散式紅外線吸光法

(Absorption Spectrum of NDIR)或

光 離 子 化 感 測 元 件 （ Photo 

Ionization Detectors, PID）等，整

合於氣體分析儀模組內。 

2. 用途用途用途用途 

（1） GTF600/601/602/605 微氧

分析儀。 

（2） GTF220N 二氧化碳分析

儀。 

（3） GTF700-TVOC 分析儀。 

3. 特點特點特點特點 

（1） 耐用-感測元件使用壽命可

達 2 ~ 3 年。 

（2） 經濟-約為傳統分析儀 1/2

之售價。 

4. 規格性能規格性能規格性能規格性能 

（1） 通用規格：鋁合金外殼、附

有警告聲響與信息、背光文

數字液晶顯示器、標準 4 ~ 

20 mA 輸出。 

 

（2） GTF600/601/602/605 微氧分

析儀量測範圍：10 ~ 1,000 ppm 

/ 100 ~ 10,000 ppm / 100 ~ 

20,000 ppm / 500 ~ 50,000 

ppm。 

（3） GTF220N 二氧化碳分析儀量

測範圍：0 ~ 8,000 ppm / 0 ~ 

100 %。 

（4） GTF700-TVOC 量測範圍：0 ~ 

300 ppm。 

5. 產品照片產品照片產品照片產品照片 

 

(照片：食品包裝專用氧氣分析儀) 
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比例式定量氯丸加藥桶比例式定量氯丸加藥桶比例式定量氯丸加藥桶比例式定量氯丸加藥桶 

1. 構造與原理構造與原理構造與原理構造與原理 

桶身為 PVC 材質，蓋子及底座為

ABS 材質，水通過加藥筒時會自動

隨著水量大小來消毒水中的細菌。 

2. 用途用途用途用途 

利用氯丸來殺菌 

3. 特點特點特點特點 

因為藥品水的接觸面積，可隨水量

大小而改變，所以加藥量可隨進水

量大小而成比例自動調整。 

4. 產品照片產品照片產品照片產品照片 

 

5. 獲獎獲獎獲獎獲獎(認證認證認證認證)項目項目項目項目 

專利申請案號：第 84307932 號 

 6. 規格性能規格性能規格性能規格性能 
 

型號 
高度 

（cm） 

直徑 

（cm） 

有效 

容積 

（cm³） 

藥品與水 

接觸面積 

（cm²） 

桶身材質 
蓋子、底
座材質 

C-80 80 14 11,200 168 PVC ABS 

C-60 60 14 8,377 168 PVC ABS 

C-40 40 14 5,556 168 PCV ABS 
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銅銀離子殺菌系統銅銀離子殺菌系統銅銀離子殺菌系統銅銀離子殺菌系統 

1. 構造與原理構造與原理構造與原理構造與原理 

冠陽公司水潔淨系統建立在著名

的微量金屬阻絕的作用原理，靠銅

銀離子達到殺菌及除藻的原理

(Oligo-dynamic principle)。冠陽公

司係數(測量單位) 使用這個著名

的理論，不僅保證一個適當的金屬

溶解係數被保持在水中，而且使用

一 個 由 時 間 和 電 力 所 控 制

(time-and power-controlled) 的作

用在電極上來決定銅銀離子放射

量的值(alternating current)。 

本系統處理時考慮到一些水的特

性；不管在室內或室外，硬水或軟

水，它都是一個很好用的水質淨化

系統。無論你是否經常或偶而使

用，它是最佳的水質淨化系統，根

據你的設定釋放極低濃度的銅銀

離 子 到 水 中 (parts per 

million-ppm)。 

 

2. 特點特點特點特點 

（1） 退伍軍人菌及水垢剋星。 

（2） 除垢、殺菌、除藻一次完

成，改善冷卻塔水質。 

（3） 不斷的淨化絮凝作用(膠態

粒子沉澱凝集的現象)。 

（4） 100 %無需添加化學藥劑

及任何維護費用，降低成

本系統。 

（5） 無色無味，且體驗自然的

水，沒有額外的化學物或

刺激物質存在。 

（6） 提高冰水主機效能及壽

命。 

（7） 水質再利用，不造成環境

污染。 

3. 產品照片產品照片產品照片產品照片 
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電磁閥電磁閥電磁閥電磁閥 

1. 構造與原理構造與原理構造與原理構造與原理 

電磁閥是一種隔離閥，代替傳統閘
閥，球塞閥，蝶閥等，電磁閥是依
靠供電線圈產生的電磁力驅動活
動鐵芯使閥瓣啟閉的閥門。電磁閥
（Solenoid）的結構為使用細的銅
線纏繞在一個薄的套筒上。內部的
流量控制柱塞（plunger）能夠自由
地在套筒內滑動。當未輸入電流到
線圈時，內部的回覆彈簧壓力會將
柱塞固定在壓力釋放口內。加入電
流到電磁閥後則會將柱塞拉出到
套筒內並且讓液體自由流動。被控
制的流體可以是液體、氣體、氣液
混合體或固液混體。 

2. 特點特點特點特點 

（1） 本公司電磁閥是專為集塵
器所設計的,確保所控制的
集塵膜片閥正常運作。且尺
寸小，安裝容易，為直動式
通電開型，可在無壓差下直
接操作。 

（2） 電磁閥可以獨立分開安
裝，也可以裝進多閥組裝盒
以遙控方式操作膜片閥，是
最節省、最專業化的設計。
盒體用鋁合金壓鑄成型,具
有防爆功能。 

（3） 電磁閥體為鍛造銅，配備有
快速接頭，可節省配管作業
時間及安裝費用。 

3. 規格性能規格性能規格性能規格性能 

管徑 

6A 8A 20A 25A 40A 50A 65A 80A 

1/8〞 1/4〞 3/4〞 1〞 11/2〞 2〞 21/2〞 3〞 

流星孔徑（mm） 3 4 3 4 21 34 42 66 66 82 

Cv 值 0.43 0.43 0.43 0.43 11.2 18.5 43 60 120 
130 

使用壓力 0-9 0-7 0-9 0-7 0.5-7 0.5-7 0.5-7 0.5-7 0.5-7 
0.5-7 

適用電壓
5 0 H z(6 0 H z)  

 A C 2 2 0 /1 1 0  

D C 2 4  
 

4. 產品照片產品照片產品照片產品照片 
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膜片閥膜片閥膜片閥膜片閥 

1. 構造與原理構造與原理構造與原理構造與原理 

原理： 

膜片閥內裝有一個電磁控制的小

導引孔口，利用管路中的壓力去操

作，當電磁激勵後，它就開啟導引

孔口，從膜片的頂端將壓力洩放出

經過膜片，會有一個不平衡的壓

力，這樣就可開啟主孔口。 

當電磁去激的時候，導引孔口就關

閉，整個管線中的壓力作用在閥盤

的頂上，供給了密封的力量，緊緊

地將閥關閉。 

分離式膜片閥，是將導流開關電磁

閥與膜片閥體以導流管連接。此方

式特點為可將電磁閥集中固定。 

構造： 

（1） 本體：鋁合金。 

（2） 線圈等級：F。 

（3） 線圈端子方式：插接式或出

線式。 

（4） 電器安全標準：IEC 335。 

（5） 電氣電源： DC 24V AC 

110V/220V/50Hz,60Hz。 

 

2. 特點特點特點特點 

（1） 脈衝膜片閥是為幫助粉塵

之收集而特別設計，具有高

流量、壽命長、快速開或

關。確保安全，更可產生最

大的脈衝能力。 

（2） 鋁合金結構，且有束管連接

設計便於安裝。 

（3） 高品質，長時間使用有保

障，同時防止外面粉塵進入

內部。 

3. 規格性能規格性能規格性能規格性能 

（1） 使用壓力：0.5 ~ 7 bar。 

（2） 安全壓力：10  bar。 

（3） 環境溫度：- 20 ℃ ~ 85 ℃，

防止流體在過低之溫度下

固化發生破壞。 

4. 產品照片產品照片產品照片產品照片 
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超極細纖維無塵擦拭布超極細纖維無塵擦拭布超極細纖維無塵擦拭布超極細纖維無塵擦拭布 

1. 構造與原理構造與原理構造與原理構造與原理 

100%聚酯極超細纖維長纖布構

成，具特殊之異形斷面結構，纖維

細度只有頭髮的 1/25；經超音波裁

切封邊處理與 Class 1 無塵室超純

水洗淨之高科技產業用無塵擦拭

布，用以拭除高科技製品之表面微

細粉塵、污染顆粒，及無塵機械之

清淨處理；具極佳之拭淨性、吸水

性及耐化學藥品性。 

2. 用途用途用途用途 

專用於高科技產業，如半導體、

TFT-LCD 面板與精密光電、生技

等，無塵室內設備、製品及環境擦

拭用。 

3. 特點特點特點特點 

（1） 採超音波裁切封邊處理，切

邊處纖維融封完全不脫出。 

（2） 於 Class 1 無塵室洗淨包

裝，發塵量及離子含量極

低。 

（3） 具特殊之異形斷面結構，導

水性極佳；纖維細度只有頭

髮的 1/25，拭淨力強。 

（4） Polyester 材質具極佳之耐化

學藥品性。 

4. 規格性能規格性能規格性能規格性能 

（1） 基重：142 ±3 g/m²。 

（2） 吸水量：：：：  380 ml/m²≧ 。 

（3） 吸水速度：：：：  1 sec≦ 。 

（4） 0.5 µm Particles  50≧ ≦ 顆。 

（5） 離子殘留 

A. Na
+：：：：0.9  pm。 

B. K
+：：：：0.1 ppm。 

C. Cl–：：：：0.2 ppm。 

（6） 非 揮發 性不 溶物 (IPA)  ≦

0.01 g/m²。 

5. 代表性實績代表性實績代表性實績代表性實績 

（1） 友達光電股份有限公司。 

（2） 艾克爾科技股份有限公司。 

（3） 台塑光電股份有限公司。 

6. 產品照片產品照片產品照片產品照片 




